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Glasschiebewände

Mit manuellen oder automa-

tisch angetriebenen Ganz-

glassystemen erreichen Sie 

Transparenz und Trennung 

gleichermaßen.

Karusselltüren /

Personenvereinzelung

Repräsentative, durchzugfreie 

Eingangsbereiche werden sys-

tembedingt mit Karusselltüren 

geschaff en. Für besonders 

sicherheitssensible Bereiche 

werden Sicherheitskarussell-

türen oder Sicherheitsrund-

schleusen eingesetzt.

Drehtürantriebe

Mit unseren Drehtürantrieben 

werden Außentüren, Innen-

türen oder Brand- und Rauch-

schutztüren automatisiert. 

Barrierefreies Bauen ist so 

überall möglich.

Schiebetüren

Bei der Automatisierung von 

Gebäudeeingängen sind auto-

matische Schiebetüren am häu-

fi gsten verbreitet. Passanten 

schätzen das schnelle Öff nen 

und Freigeben des Eingangsbe-

reiches und nehmen dies beim 

Betreten des Gebäudes als 

komfortabel wahr.

Moderne Technik – bedienerfreundlich, leistungsfähig und sicher.
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Unternehmensgruppe 

Gretsch-Unitas 

Die Unternehmensgruppe

Gretsch-Unitas hat mit 

zukunftsorientierten Inno-

vationen den Markt nachhaltig 

geprägt und richtungsweisen-

de Maßstäbe gesetzt. Komfort 

und Sicherheit haben beim 

Öff nen und Schließen von 

Türen höchste Priorität. 

Qualität seit mehr 

als 100 Jahren

Seit mehr als einem Jahrhun-

dert bietet die Unternehmens-

gruppe Gesamtlösungen, 

die nicht nur das einzelne 

Produkt, sondern vor allem 

auch das große Ganze im Fokus 

haben Bei den automatischen 

Eingangssystemen ergänzen 

sich die Komponenten einer 

ausgereiften Mechanik und 

intelligenten Elektronik ideal.

Mehr als nur Produkte:

Planung, Umsetzung, Service

Wir unterstützen Sie in allen 

Phasen bei der Realisierung 

Ihrer individuellen Eingangs-

lösungen. Kurze Wege und ein 

schneller, zuverlässiger Service 

ermöglichen technik- und 

kostenoptimierte Lösungen, 

perfekt abgestimmt auf Ihre in-

dividuellen, objektspezifi schen 

Anforderungen.

Systemlösungen

als Ganzes

Den Anforderungen des 

Marktes wird durch die um-

fangreiche Palette an neuesten 

mechanischen Produkten in 

bester Qualität Rechnung ge-

tragen. Im Fokus liegen dabei 

nicht nur die einzelnen Pro-

dukte, sondern die Gestaltung 

von Gesamtlösungen nach 

aktuellsten Anforderungen.
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Die schlanke Schiebetür mit eleganter Optik

Linearschiebetür compactMaster CM und CM-F

Mit ihrer kompakten Bauweise und ansprechenden, eleganten 

Optik harmoniert die Linearschiebetür compactMaster insbeson-

dere mit architektonisch anspruchsvollen Glasfassaden und unter-

streicht deren Großzügigkeit und Transparenz.

Mit einer „echten“ Antriebshöhe von nur 100 mm ist das obere 

Türfl ügelprofi l des feingerahmten Profi lsystems im Antrieb inte-

griert und durch die Haube verdeckt.

Schlank und technisch perfekt

Große Laufrollen und eine Gummiunterlage unter der Laufschie-

ne garantieren eine hervorragende Laufruhe.

Die Antriebe sind TÜV-baumustergeprüft und zertifi ziert nach 

DIN 18650 und entsprechen den aktuellen Richtlinien und Nor-

men. Das redundante Antriebssystem CM-F ist für den Einsatz in 

Flucht- und Rettungswegen geprüft und geeignet (AutSchR). 
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Haubenhalter

End-
stopper

Motor Notöffnungs-
akku

Laufwagen

Steuerung
Netzteil

Riemen-
anbindung Riemen

Schloss
(optional)

Umlenkung

2. Motor *

Laufschienenprofil

Gummiprofil

Trägerprofil

Haubenprofil

* Erforderlich bei Antriebstyp CM-F

 ■ Redundanter Antrieb mit 2-Motoren-Technik für den Einsatz 

in Flucht- und Rettungswegen (Typ CM-F)

 ■ „Echte“ 100 mm Antriebshöhe

 ■ Laufruhe durch große Laufrollen und gummigelagerte aus-

tauschbare Lauffläche

 ■ Hohe Öffnungsgeschwindigkeit bis max. 0,9 m/s.

 ■ Übersichtliche und einfache Bedienung

 ■ Wahlweise mit integrierter Verriegelung am Rollenwagen oder 

mit automatischer Mehrpunktverriegelung (AMV)

 ■ Selbstlernende Steuerung mit vielfältigen Anschluss- und 

Einstellmöglichkeiten 

Im Detail überzeugend:

Bezeichnung compactMaster CM compactMaster CM-F

Verwendung 1-fl ügelig 2-fl ügelig 1-fl ügelig 2-fl ügelig

Fluchtwegausführung

Lichte Durchgangsbreite [1] 800 – 2000 mm 800 – 3000 mm 800 – 2000 mm [2] 800 – 3000 mm [2]

Lichte Durchgangshöhe [1] max. 3000 mm

Antriebshöhe 100 mm

Türfl ügelgewicht max. 100 kg / Flügel

Anschlussspannung 230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme max. 160 VA (50 VA während des Betriebes)

Off enhaltezeit 0 – 60 s 0 – 99 s

Off enhaltezeit Schlüsselimpuls 0 – 99 s

Öff nungsgeschwindigkeit max. 0,7 m/s max. 0,9 m/s

Schließgeschwindigkeit max. 0,5 m/s

Winteröff nungsweite [2] 50 – 100 % der lichten Durchgangsweite

Schutzart / Temperatur IP 20 (nur für trockene Räume) / -15 °C bis +50 °C

[1] Richtmaße unter Berücksichtigung der Gesamtabmessung, der Höhen- und Breitenverhältnisse und der örtlichen Einbausituation; Sonderlösungen auf Anfrage. 
[2] Die vorgeschriebene Fluchtwegbreite ist zu beachten.
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Zuverlässig und wirtschaftlich – für nahezu alle Einsatzfälle

Linearschiebetür econoMaster EM und EM-F

Die bewährte Technik des Antriebssystems econoMaster mit 

2 Laufrollen und einer Gegenrolle pro Laufwagen garantiert 

geringen Verschleiß und lange Laufzeiten.

Mit zulässigen Flügelgewichten bis 100 kg können große Durch-

gangsbreiten mit unserem feingerahmten Profi lsystem G30 oder 

mit thermisch getrennten Profi lsystemen zu einem hervorragen-

den Preis-/Leistungsverhältnis realisiert werden.

Montagefreundlich und zuverlässig

Ob in der Ausführung Antrieb und Fahrfl ügel, mit Seitenteilen 

oder mit Oberlicht – GU Automatic bietet Ihnen die Komplettleis-

tung bestehend aus Montage, Inbetriebnahme und Wartung an.

Die Antriebe sind TÜV-baumustergeprüft und zertifi ziert nach 

DIN 18650 und entsprechen den aktuellen Richtlinien und Nor-

men. Das Antriebssystem EM-F ist für den Einsatz in Flucht- und 

Rettungswegen geprüft und geeignet (AutSchR).
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 ■ Redundanter Antrieb mit 2-Motoren-Technik für den Einsatz 

in Flucht- und Rettungswegen (Typ EM-F)

 ■ Ausgereifte, bewährte Mechanik

 ■ Hohe Öffnungsgeschwindigkeit bis max. 0,9 m/s.

 ■ Übersichtliche und einfache Bedienung

 ■ Verriegelung am Rollenwagen (Option)

 ■ Einfache Montage von Laufschiene und Antriebskomponenten

 ■ Selbstlernende Steuerung mit vielfältigen Anschluss- und 

Einstellmöglichkeiten 

Im Detail überzeugend:

Haubenhalter
Motor Notöffnungs-

akku Steuerung Netzteil
Riemen-
anbindung

Laufwagen

Schloss
(optional) Riemen

Umlenkung

Haubenhalter

2. Motor *

Laufschienenprofil

Haubenprofil

Bezeichnung econoMaster EM econoMaster EM-F

Verwendung 1-fl ügelig 2-fl ügelig 1-fl ügelig 2-fl ügelig

Fluchtwegausführung

Lichte Durchgangsbreite [1] 800 – 2000 mm 800 – 3000 mm 800 – 2000 mm [2] 800 – 3000 mm [2]

Lichte Durchgangshöhe [1] max. 3000 mm

Antriebshöhe 130 mm

Türfl ügelgewicht max. 100 kg / Flügel

Anschlussspannung 230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme max. 160 VA (50 VA während des Betriebes)

Off enhaltezeit 0 – 60 s 0 – 99 s

Off enhaltezeit Schlüsselimpuls 0 – 99 s

Öff nungsgeschwindigkeit max. 0,7 m/s max. 0,9 m/s

Schließgeschwindigkeit max. 0,5 m/s

Winteröff nungsweite [2] 50 – 100 % der lichten Durchgangsweite

Schutzart / Temperatur IP 20 (nur für trockene Räume) / -15 °C bis +50 °C

[1] Richtmaße unter Berücksichtigung der Gesamtabmessung, der Höhen- und Breitenverhältnisse und der örtlichen Einbausituation; Sonderlösungen auf Anfrage. 
[2] Die vorgeschriebene Fluchtwegbreite ist zu beachten.

* Erforderlich bei Antriebstyp EM-F
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Der Problemlöser für spezielle Anforderungen

Linearschiebetür heavyMaster HM und HM-F

Der Schiebetürantrieb heavyMaster ist der „Problemlöser“ für 

Ihre speziellen Anforderungen. Fahrfl ügel mit großen Abmessun-

gen oder hohen Gewichten bis 200 kg werden zuverlässig und 

leise angetrieben. 

Auch in extrem stark frequentierten Eingangsbereichen garan-

tiert der heavyMaster dank der stabilen Rollenwagen mit großen 

Laufrollen und einer gummigelagerten Lauffl  äche für beste Lauf-

Robust und leistungsstark

eigenschaften bei geringstem Verschleiß. Rahmen-Fahrfl ügel aus 

thermisch getrennten Profi lsystemen oder aus Stahl lassen sich 

mit dem heavyMaster optimal kombinieren.

Die Antriebe sind TÜV-baumustergeprüft und zertifi ziert nach 

DIN 18650 und entsprechen den aktuellen Richtlinien und Nor-

men. Das Antriebssystem HM-F ist für den Einsatz in Flucht- und 

Rettungswegen geprüft und geeignet (AutSchR).
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 ■ Redundanter Antrieb mit 2-Motoren-Technik für den Einsatz in 

Flucht- und Rettungswegen (Typ HM-F)

 ■ Stabiler Rollenwagen mit großen Laufrollen

 ■ Laufruhe durch austauschbare, gummigelagerte Lauffläche

 ■ Übersichtliche und einfache Bedienung

 ■ Verriegelung am Rollenwagen (Option)

 ■ Filigranes Profilsystem G30 für Fahrflügel mit bis zu 120 kg 

Flügelgewicht

 ■ Selbstlernende Steuerung mit vielfältigen Anschluss- und 

Einstellmöglichkeiten

Im Detail überzeugend:

Bezeichnung heavyMaster HM heavyMaster HM-F

Verwendung 1-fl ügelig 2-fl ügelig 1-fl ügelig 2-fl ügelig

Fluchtwegausführung

Lichte Durchgangsbreite [1] 800 – 2000 mm 1000 – 3000 mm 800 – 2000 mm [2] 1000 – 3000 mm [2]

Lichte Durchgangshöhe [1] max. 3000 mm

Antriebshöhe 130 mm

Türfl ügelgewicht max. 200 kg / Flügel max. 160 kg / Flügel

Anschlussspannung 230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme max. 160 VA (50 VA während des Betriebes)

Off enhaltezeit 0 – 60 s 0 – 99 s

Off enhaltezeit Schlüsselimpuls 0 – 99 s

Öff nungsgeschwindigkeit max. 0,7 m/s max. 0,9 m/s

Schließgeschwindigkeit max. 0,5 m/s

Winteröff nungsweite [2] 50 – 100 % der lichten Durchgangsweite

Schutzart / Temperatur IP 20 (nur für trockene Räume) / -15 °C bis +50 °C

[1] Richtmaße unter Berücksichtigung der Gesamtabmessung, der Höhen- und Breitenverhältnisse und der örtlichen Einbausituation; Sonderlösungen auf Anfrage. 
[2] Die vorgeschriebene Fluchtwegbreite ist zu beachten.

Haubenhalter

End-
stopper

Motor
Notöffnungs-
akku

Laufwagen

Steuerung
Netzteil Riemen

Schloss
(optional)

Riemen-
anbindung

Laufschienenprofil

Gummiprofil

Trägerprofil

Haubenprofil
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Garantierter Fluchtweg auch bei verriegelter Tür

Fluchtwegschiebetür HM-F FT

Redundante Fluchtwegschiebetüren CM-F, EM-F oder HM-F 

garantieren den Fluchtweg in der Betriebsart AUTOMATIK und 

LADENSCHLUSS. Doch was ist zu berücksichtigen, wenn der 

Fluchtweg auch in der Betriebsart AUS / NACHTgewährleistet 

sein muss? Dies ist in Objekten wie Krankenhäusern, Senioren- 

und Behindertenheimen, Hotels und Flughäfen häufi g der Fall. 

Dann muss die Fluchtwegschiebetür auch der Richtlinie über 

Richtlinienkonfl ikt gelöst

elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen 

(EltVTR) entsprechen. 

Die redundante Fluchtwegschiebetür HM-F in Kombination mit 

ausschwenkbaren Fahrfl ügeln und der Fluchtwegsteuerung FTNT 

garantiert einen sicheren Fluchtweg auch bei verriegelter Tür in 

der Betriebsart AUS / NACHT.

Damit wurde ein Richtlinienkonfl ikt gelöst. Die verriegelte Tür 

wird bei Betätigung des beleuchteten Nottasters freigegeben 

und die Flügel können aufgeschwenkt werden. Dies ist auch unter 

Belastung der Türfl ügel in Fluchtrichtung gewährleistet. 

Die Fluchtwegschiebetür HM-F FT ist TÜV-baumustergeprüft 

nach DIN 18650 und erfüllt die Anforderungen der AutSchR und 

EltVTR. Eine Zustimmung im Einzelfall durch die Bauaufsicht ist 

nicht erforderlich.
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Antriebstyp HM-F FT

Verwendung 1-fl ügelig 2-fl ügelig

Fluchtwegausführung

Lichte Durchgangsbreite 900 – 1300 mm 1200 – 2600 mm

Lichte Fluchtwegbreite [1] 850 – 1250 mm 1100 – 2500 mm

Lichte Durchgangshöhe max. 3000 mm

Lichte Fluchtweghöhe max. 2947 mm

Antriebshöhe 130 mm

Min. Antriebslänge 2 x LDB + 70 mm 2 x LDB + 130 mm

Öff nungsgeschwindigkeit max. 0,9 m/s

[1] Die vorgeschriebene Fluchtwegbreite ist zu beachten. 

 ■ Fluchtwegschiebetüren dürfen verriegelt werden, obwohl sich 

noch Personen im Gebäude befinden

 ■ Eine Umschaltung der Betriebsart (auch auf AUS / NACHT) 

über die Gebäudeleittechnik oder Zeitschaltuhr ist möglich

 ■ Im Notfall kann bei geschlossener Tür durch Betätigung der 

beleuchteten Nottaste der Fluchttüröffner entriegelt werden

 ■ Durch leichten Druck kann der Türflügel nach außen aufge-

schwenkt werden – selbst bei Belastung des Türblattes

 ■ Eine Zustimmung im Einzelfall durch die Bauaufsicht entfällt

 ■ Laufruhe durch austauschbare, gummigelagerte Lauffläche 

 ■ Selbstlernende Steuerung mit vielfältigen Anschluss- und 

Einstellmöglichkeiten

Im Detail überzeugend:

Darstellung: Ausgeschwenkte Fahrfl ügel

1-fl ügelige Schiebetüren 2-fl ügelige Schiebetüren
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Für maximale Durchgangsbreiten bei minimalen Platzverhältnissen

Teleskopschiebetür econoMaster EMT und EMT-F

Teleskopschiebetüren sind ideal geeignet, wenn es darum geht, 

bei geringen Platzverhältnissen eine breite Durchgangspassage 

und einen optimalen Personendurchfl uss zu erreichen.

Eine durchgehende Bodenführung trägt zur Stabilisierung der 

Fahrfl ügel bei.

Schnelles Öff nen großer Eingänge

Die Antriebe sind TÜV-baumustergeprüft und zertifi ziert nach 

DIN 18650 und entsprechen den aktuellen Richtlinien und Nor-

men. Das Antriebssystem EMT-F ist für den Einsatz in Flucht- und 

Rettungswegen geprüft und geeignet (AutSchR).
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 ■ Redundanter Antrieb mit 2-Motoren-Technik für den Einsatz 

in Flucht- und Rettungswegen (Typ EMT-F)

 ■ Laufruhe durch große Laufrollen

 ■ Verwindungssteife Laufschiene

Im Detail überzeugend:

Bezeichnung econoMaster EMT econoMaster EMT-F

Verwendung 2-fl ügelig 4-fl ügelig 2-fl ügelig 4-fl ügelig

Fluchtwegausführung

Lichte Durchgangsbreite [1] 900 – 2500 mm 1400 – 3800 mm 900 – 2500 mm [2] 1400 – 3800 mm

Lichte Durchgangshöhe [1] max. 3000 mm

Oberlichthöhe max. 800 mm

Antriebshöhe 145 mm

Türfl ügelgewicht max. 100 kg / Flügel max. 80 kg / Flügel max. 100 kg / Flügel max. 80 kg / Flügel

Anschlussspannung 230 V/AC, 50 Hz 

Leistungsaufnahme max. 160 VA (50 VA während des Betriebes) 

Off enhaltezeit 0 – 60 s  0 – 99 s

Off enhaltezeit Schlüsselimpuls   0 – 99 s

Öff nungsgeschwindigkeit max. 0,7 m/s max. 0,9 m/s

Schließgeschwindigkeit max. 0,5 m/s

Winteröff nungsweite [2] 50 – 100 % der lichten Durchgangsbreite

Schutzart / Temperatur IP 20 (nur für trockene Räume) / -15 °C bis +50 °C

[1] Richtmaße unter Berücksichtigung der Gesamtabmessung, der Höhen- und Breitenverhältnisse und der örtlichen Einbausituation; Sonderlösungen auf Anfrage. 
[2] Die vorgeschriebene Fluchtwegbreite ist zu beachten.
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4-fl ügelig, mit Seitenteilen

Ausführungsarten (Darstellung in 4-fl ügeliger Ausführung – ebenfalls in 2-fl ügeliger Ausführung erhältlich)

4-fl ügelig, mit Seitenteilen und Oberlichtfeldern

4-fl ügelig, nur Türfl ügel

 ■ Hohe Öffnungsgeschwindigkeit bis max. 0,9 m/s

 ■ Übersichtliche und einfache Bedienung

 ■ Integrierte Verriegelung am Rollenwagen 

 ■ Selbstlernende Steuerung mit vielfältigen Anschluss- und 

Einstellmöglichkeiten

Teleskopschiebetüren bieten große Durchgangsbreiten

Lichte Durchgangsbreite

Gesamtbreite
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Eine runde Sache – Schiebetür in Karusselltüroptik

Rundschiebetür compactMaster CMR und CMR-F

Eine Rundschiebetür vereint die großzügige Optik einer zylind-

rischen Türanlage mit den Vorteilen einer bequem begehbaren 

Schiebetür. Ob als Flachrundschiebetür der Fassade angepasst, 

als Halbkreis oder als Vollkreis bis zu einem Durchmesser von 

4000 mm fügt sich die Rundschiebetür compactMaster CMR / 

CMR-F stets optimal in die Gebäudearchitektur ein.

Absolut repräsentativ als Bogen oder Vollkreis

In Flucht- und Rettungswegen bietet die Ausführung CMR-F 

große Öff nungsweiten bis 2500 mm. 

Die Antriebe sind TÜV-baumustergeprüft und zertifi ziert nach 

DIN 18650 und entsprechen den aktuellen Richtlinien und Nor-

men. Das Antriebssystem CMR-F ist für den Einsatz in Flucht- 

und Rettungswegen geprüft und geeignet (AutSchR).
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 ■ Redundanter Antrieb mit 2-Motoren-Technik für den Einsatz 

in Flucht- und Rettungswegen (Typ CMR-F)

 ■ Laufruhe durch große Laufrollen und Pendelrollenlagerung

 ■ Hohe Öffnungsgeschwindigkeit bis max. 0,9 m/s

Im Detail überzeugend:

 ■ Übersichtliche und einfache Bedienung

 ■ Integrierte Verriegelung am Fahrflügel 

 ■ Selbstlernende Steuerung mit vielfältigen Anschluss- und 

Einstellmöglichkeiten

Bezeichnung compactMaster CMR compactMaster CMR-F

Verwendung 1-fl ügelig 2-fl ügelig 1-fl ügelig 2-fl ügelig

Fluchtwegausführung

Lichte Durchgangsbreite [1] 800 – 1250 mm 1000 – 2500 mm 800 – 1250 mm [2] 1000 – 2500 mm

Lichte Durchgangshöhe [1] max. 2700 mm

Antriebshöhe 115 mm

Türfl ügelgewicht max. 100 kg / Flügel

Anschlussspannung 230 V/AC, 50 Hz 

Leistungsaufnahme max. 160 VA (50 VA während des Betriebes) 

Off enhaltezeit 0 – 60 s  0 – 255 s

Off enhaltezeit Schlüsselimpuls   0 – 255 s

Öff nungsgeschwindigkeit max. 0,7 m/s max. 0,9 m/s

Schließgeschwindigkeit max. 0,5 m/s

Winteröff nungsweite [2] 50 – 100 % der lichten Durchgangsbreite 

Schutzart / Temperatur IP 20 (nur für trockene Räume) / -15 °C bis +50 °C

[1] Richtmaße unter Berücksichtigung der Gesamtabmessung, der Höhen- und Breitenverhältnisse und der örtlichen Einbausituation; Sonderlösungen auf Anfrage. 
[2] Die vorgeschriebene Fluchtwegbreite ist zu beachten.

 ■ Halbkreis

 ■ Vollkreis 360°

 ■ Teilkreis

 ■ Radien 

von 1000 – 3000 mm

Optionen:

 ■ Einbindung in Gebäudeleitsysteme und Zutritts-

kontrollen

 ■ LED-Spots für den Einbau in die Aluminiumdecken-

untersicht

 ■ Glasdecke

 ■ Luftschleieranlage

 ■ Los-Festflanschverbindung

 ■ Reinstreifermatte
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Eingangstüren angepasst an die Gebäudearchitektur

Winkelschiebetür compactMaster CMW und CMW-F

Die spezielle Schiebetür für die individuelle Gestaltung des Ein-

gangsbereiches. Dabei kann jeder beliebige Winkel zwischen 90° 

und 179° realisiert werden. Entsprechende Sicherheitssensoren 

sorgen für die Absicherung der Hauptschließkante entsprechend 

DIN 18650.

Optische Akzente für jeden beliebigen Winkel

Mit einer „echten“ Antriebshöhe von 100 mm ist das obere Tür-

fl ügelprofi l des feingerahmten Profi lsystems im Antrieb integriert 

und durch die Haube verdeckt. So lässt sich die Winkelschiebetür 

leicht und optisch ansprechend in alle fi ligranen Unterkonstruk-

tionen integrieren.
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 ■ Redundanter Antrieb mit 2-Motoren-Technik für den Einsatz 

in Flucht- und Rettungswegen (Typ CMW-F)

 ■ Laufruhe durch austauschbare, gummigelagerte Lauffläche

 ■ „Echte“ 100 mm Antriebshöhe

 ■ Hohe Öffnungsgeschwindigkeit bis max. 0,9 m/s.

Im Detail überzeugend:

 ■ Übersichtliche und einfache Bedienung

 ■ Integrierte Verriegelung am Rollenwagen

 ■ Selbstlernende Steuerung mit vielfältigen Anschluss- und 

Einstellmöglichkeiten

Bezeichnung compactMaster CMW compactMaster CMW-F

Verwendung 2-fl ügelig 2-fl ügelig

Fluchtwegausführung

Lichte Durchgangsbreite [1] 900 – 2000 mm 900 – 2000 mm [2] 

Lichte Durchgangshöhe [1] max. 2750 mm

Antriebshöhe 100 mm

Türfl ügelgewicht max. 100 kg / Flügel

Anschlussspannung 230 V/AC, 50 Hz 

Leistungsaufnahme max. 160 VA (50 VA während des Betriebes) 

Off enhaltezeit 0 – 60 s  0 – 99 s

Off enhaltezeit Schlüsselimpuls   0 – 99 s

Öff nungsgeschwindigkeit max. 0,7 m/s max. 0,9 m/s

Schließgeschwindigkeit max. 0,5 m/s

Winteröff nungsweite [2] 50 – 100 % der lichten Durchgangsbreite 

Schutzart / Temperatur IP 20 (nur für trockene Räume) / -15 °C bis +50 °C

[1] Richtmaße unter Berücksichtigung der Gesamtabmessung, der Höhen- und Breitenverhältnisse und der örtlichen Einbausituation; Sonderlösungen auf Anfrage.
[2] Die vorgeschriebene Fluchtwegbreite ist zu beachten.

Antriebsverkleidung Antri
ebsverkleidung

90° – 179°

5050

32,5
32,5

Lichte Durchgangsbreite
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Kombi-Schalter
Sommer/Winter/APO / FWS

 ■ Sommer- / Winter-Schaltung 

(reduzierte Öffnungsbreite)

 ■ Apothekerschaltung

 ■ Zur Einstellung der Programmarten: 

Aus/Verriegelt, Ausgang, Automatik, 

Daueroffen

 ■ Rahmen weiß (Standard)Abb.: Edelstahlrahmen

Ausführungen / Bestellnummern

Einbauvarianten Bestellnummern

Unterputz A-8002380

Aufputz A-8002420

Zubehör – Bestellinformationen

Schiebetüren

Ausführungen / Bestellnummern

Einbauvarianten Bestellnummern

Unterputz A-8002210

Aufputz A-8002310

Programmwahlschalter (FWS)

 ■ Zur Einstellung der Programmarten: 

Aus/Verriegelt, Ausgang, Automatik, 

Daueroffen

 ■ Schlüssel in jeder Programmart 

abziehbar

 ■ Rahmen weiß (Standard)

Abb.: Edelstahlrahmen

Sommer/Winter/APO

 ■ Sommer- / Winter-Schaltung 

(reduzierte Öffnungsbreite)

 ■ Apothekerschaltung

 ■ Rahmen weiß (Standard)

Abb.: Edelstahlrahmen

Ausführungen / Bestellnummern

Einbauvarianten Bestellnummern

Unterputz A-8002230

Aufputz A-8002330

Programmwahlschalter PO6

 ■ Zur Einstellung der Programmarten: 

Aus/Verriegelt, Ausgang, Automatik, 

Daueroffen, Ausgang Winter, 

Automatik Winter

 ■ Schlüssel in jeder Programmart 

abziehbar

 ■ Für bauseitigen PHZ 27 mm

Ausführungen / Bestellnummern

Einbauvarianten Bestellnummern

Unterputz A-7124740

Aufputz A-7124730
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Displayprogrammschalter (DPS)

 ■ Zur Einstellung und Anzeige der Pro-

grammarten: Aus/Verriegelt, Ausgang, 

Automatik, Daueroffen

 ■ Fehleranzeige Service

 ■ In Verbindung mit einem Schlüssel-

taster für den Einsatz an Fluchtweg-

schiebetüren geeignet (autorisiertes 

Personal)

Ausführungen / Bestellnummern

Einbauvarianten Bestellnummern

Unterputz A-8000420

Aufputz A-8000410

 ■ Rahmen weiß (Standard)

Ausführungen / Bestellnummern

Bezeichnung Bestellnummern

Sicherheits-Knopf-

Lichtschranke
A-7130810

Auswerteeinheit A-7130820

Sicherheits-Knopf-Lichtschranke

 ■ Zur Absicherung des lichten Durch-

gangs in den Höhen 200 und 1000 mm

 ■ Hinweis: Nach DIN 18650-2 nicht für 

besonders schutzbedürftige Personen 

geeignet

Ausführungen / Bestellnummern

Bezeichnung Bestellnummern

Regenhaube Activ 8 A-7133410

Regenhaube Activ 8

 ■ Zur Minimierung von Fehlansteue-

rungen bei Regen

Radarbewegungsmelder mit Ab-
sicherungsvorhang (DIN 18650)

Activ 8 ONE ON
 ■ Richtungserkennend

 ■ Testbarer Präsenzvorhang, 2-reihig

Activ 8 THREE ON
 ■ Richtungserkennend und selbstüber-

wachend

 ■ Testbarer Präsenzvorhang, 2-reihig

Ausführungen / Bestellnummern

Bezeichnung Bestellnummern

Impulsgeber 

Activ 8 ONE ON
A-7125440

Impulsgeber 

Activ 8 THREE ON
A-7125450

 ■ Zum Einsatz an Schiebetüren in Flucht- 

und Rettungswegen (innen, in Fluch-

trichtung)
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Zubehör – Bestellinformationen

Schiebetüren

Ellbogentaster

 ■ Großflächiger Taster in 

Aufputzausführung

 ■ Inklusive Aufkleber „Hier drücken“

Ausführungen / Bestellnummern

Bezeichnung Bestellnummern

Ellbogentaster A-8001940

Ellbogentaster 
im Edelstahldesign

A-8003560

Aufkleber
„Hier drücken”

A-7025010

Impulsgeber Magic Switch

 ■ Zur berührungslosen Ansteuerung von 

Automatiktüren

 ■ Aktivierung durch Handbewegung, 

richtungsempfindlich

 ■ Reichweite: 20 – 50 cm

Ausführungen / Bestellnummern

Bezeichnung Bestellnummern

Impulsgeber 

Magic Switch
A-7032820

Radarbewegungsmelder

Eagle ONE
 ■ Richtungserkennend

Eagle THREE N
 ■ Richtungserkennend und selbstüber-

wachend

 ■ Zum Einsatz an Schiebetüren in Flucht- 

und Rettungswegen (innen, in Fluch-

trichtung)

Ausführungen / Bestellnummern

Bezeichnung Bestellnummern

Radar Eagle ONE A-7023370

Radar Eagle THREE N A-7117420

Regenhaube Eagle

 ■ Zur Minimierung von Fehlansteue-

rungen bei Regen

Ausführungen / Bestellnummern

Bezeichnung Bestellnummern

Regenhaube Eagle A-7023630
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Schlüsseltaster

 ■ Für bauseitigen PHZ 27 mm

 ■ Rahmen grau (Standard)

Ausführungen / Bestellnummern

Einbauvarianten Bestellnummern

Unterputz A-7025570

Aufputz A-7025550

NOT-STOP

 ■ Bei Betätigung stoppt die Anlage

 ■ Deaktivierung durch Drehen

 ■ Rahmen weiß (Standard)

Abb.: Edelstahlrahmen

Ausführungen / Bestellnummern

Einbauvarianten Bestellnummern

Unterputz A-8002140

Aufputz A-8002360

Codetastatur

 ■ Zur Ansteuerung von Türen über einen 

Zahlencode

 ■ Abmessungen: 80 x 80 x 12 mm

Auswerteeinheit

 ■ Für den Einsatz im Innenbereich

 ■ Abmessungen: 110 x 180 x 40 mm

Ausführungen / Bestellnummern

Bezeichnung Bestellnummern

Codetastatur A-7109120

Auswerteeinheit A-7109130

Mechanisches Bodenschloss

 ■ Zur Montag an Schiebetürflügeln

 ■ Bei entsprechender Bearbeitung des 

feingerahmten Profilsystems G30 auch 

beidseitig abschließbar (bauseitiger 

Profilzylinder)

Ausführungen / Bestellnummern

Bezeichnung Bestellnummern

Mechanisches 

Bodenschloss
A-8004110
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Barrierefreiheit und Komfort auch für geräuschsensible Bereiche

Drehtürantrieb turnMaster

Selbst große und schwere Türen können kontrolliert und ohne 

Kraftaufwand für den Nutzer geöff net werden. Dabei ist der 

elektromechanische Drehtürantrieb turnMaster besonders leise 

und fi ndet dadurch auch in geräuschsensiblen Bereichen seinen 

Einsatz. 

Vielfältige Funktionen für maximalen Komfort

Der turnMaster ist für einfl ügelige Türen sowohl in drückender als 

auch in ziehender Ausführung erhältlich. Die Betriebsarten – Voll-

automat, Servoantrieb und Niedrigenergiebetrieb – sind in einem 

Gerät integriert und können bei der Montage ausgewählt werden.



23

 ■ Besonders leiser elektromechanischer Drehtürantrieb

 ■ Integrierter Funktionswahlschalter mit LED-Anzeige

 ■ TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650

 ■ Einstellbare Winddruckfunktion

 ■ Steckplatz für Funkempfängerkarte

Im Detail überzeugend:

 ■ Motorschloss, SECURY A-Öffner, elektrische Türöffner und 

Sicherheitssensoren direkt anschließbar

 ■ Einfache und zeitsparende Montage, Inbetriebnahme und 

Wartung

 ■ Selbstlernende Steuerung mit vielfältigen Anschluss- und 

Einstellmöglichkeiten

Bezeichnung turnMaster

Ausführung aufdrückend aufziehend

Öff nung elektromechanisch

Schließung Federkraft

Schließkraft (nach EN 1154) Größe 3 – 6 Größe 3 – 5

Bei Stromausfall Türschließerfunktion

Öff nungswinkel 130° 98°

Öff nungsgeschwindigkeit einstellbar 

Off enhaltezeit einstellbar

Anschlussspannung 230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme 200 VA

Türfl ügelgewicht max. 250 kg

Türfl ügelbreiten 700 – 1400 mm 700 – 1250 mm

Schutzart / Temperatur IP 20 (nur für trockene Räume) / -15 °C bis +50 °C

Abmessungen (B x H x T) 700 x 104 x 135 mm

Energieversorgung für externes Zubehör 24 V DC, 1,2 A

Betriebsarten:

 ■ Automatikbetrieb

 ■ Servobetrieb

 ■ Niedrigenergie-Betrieb

135

Sensor Sensor

1
0

4

Zubehör:

 ■ Gestänge drückend bis max. 250 mm 

Leibungstiefe

 ■ Gleithebel ziehend von -10 bis +33 mm 

Leibungstiefe

 ■ Sensorleisten

 ■ Achsverlängerungen 12 oder 48 mm

 ■ Türstopper
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Leistungsstark an Standard- und Brandschutztüren

Drehtürantrieb swingMaster

Der elektrohydraulische Drehtürantrieb swingMaster DTH ist für 

den Einsatz an Außentüren in Fassaden und an Innentüren aus 

Holz, Aluminium oder Stahl geeignet – auch für die nachträgliche 

Automatisierung. Zweifl ügelige Anschlagtüren können durch die 

integrierte Schließfolgeregelung sicher geöff net und in der richti-

gen Reihenfolge wieder geschlossen werden.

Mit Sicherheit barrierefrei

In der Ausführung swingMaster DTB verfügt der Drehtüran-

trieb über eine Zulassung für den Einsatz an Brandschutztüren. 

Brandschutztüren bis zu einer Flügelbreite von 1400 mm werden 

automatisch geöff net und im Brandfall über die integrierte Feder 

sicher geschlossen. Bei zweifl ügeligen Anschlagtüren können 

somit Durchgangsbreiten von 2800 mm realisiert werden.
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 ■ Robuster elektrohydraulischer Drehtürantrieb

 ■ Push-and-go-Funktion aktivierbar

 ■ Einfache und zeitsparende Montage und Inbetriebnahme

Im Detail überzeugend:

 ■ Stufenlos einstellbare Schließkraft

 ■ Vielfältige Anschluss- und Einstellmöglichkeiten, z.B. mit RWA-

Zuluft

 ■ Kombinierbar mit der Mehrfachverriegelung GU-SECURY 

Automatic mit A-Öffner

Bezeichnung swingMaster DTH swingMaster DTB

Verwendung 1-fl ügelig 2-fl ügelig 1-fl ügelig 2-fl ügelig

Für den Einsatz an Brand- und Rauchschutztüren

Drückende Ausführung

Ziehende Ausführung

Öff nung elektrohydraulisch

Schließung Federkraft

Schließkraft (nach EN 1154) Größe 3 – 6

Öff nungswinkel 115°

Öff nungsgeschwindigkeit einstellbar

Off enhaltezeit einstellbar

Anschlussspannung 230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme 300 VA

Türfl ügelgewicht max. 250 kg

Türfl ügelbreiten 690 – 1400 mm

Schutzart / Temperatur IP 20 (nur für trockene Räume) / -15 °C bis +50 °C

Abmessungen (B x H x T) 690 x 104 x 134 mm

Energieversorgung für externes Zubehör 24 V DC, 1,2 A

max. 300

m
ax

. 3
2

134
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0

4
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Individuelle Lösungen sind Standard

Standardkarusselltür GRA

Mit Standardkarusselltüren lassen sich Gebäudezugänge funk-

tional, durchzug- und schallgeschützt gestalten. Die variable Kon-

struktion und die vielfältigen Optionen ermöglichen individuelle 

Lösungen in Funktion, Design und Abmessungen. Die Standardka-

russelltür kann je nach Nutzungsanforderung manuell, als Halbau-

tomat mit Aktivierung über Push-and-go oder als Vollautomat mit 

Aktivierung über Radarmelder zum Einsatz kommen. 

Wirksamer Schutz gegen Zugluft, Kälte und Schmutz

Die Trommelwände können aus Glas oder wärmegedämmten 

Blechpaneelen gestaltet werden. Bei allen Varianten steht stets 

die Sicherheit für den Benutzer im Vordergrund. Die halbautoma-

tische und vollautomatische Karusselltür ist TÜV-baumusterge-

prüft nach DIN 18650 und entspricht den aktuellen Richtlinien 

und Normen.
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 ■ Individuelle Lösungen durch variable Konstruktion mit viel-

fältigen Optionen

 ■ Drehkreuz aus feingerahmter Aluminium-Glaskonstruktion

 ■ Trommelwände aus gebogenem Verbundsicherheitsglas

(VSG) 10 mm oder wärmegedämmten Blechpaneelen

Im Detail überzeugend:

 ■ Minimale Kranzhöhe 175 mm

 ■ Elektromechanische Verriegelung am Türkreuz (nur bei der 

automatischen Ausführung) oder über mechanische Stangen-

schlösser

 ■ Push-and-go-Funktion aktivierbar

Standardkarusselltür GRA

D* A* B* C / 3-fl ügelig C / 4-fl ügelig E

1800 2100 – 3000 175 – 800 ~ 830 ~ 1220 1860

2000 2100 – 3000 175 – 800 ~ 920 ~ 1350 2060

2200 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1010 ~ 1490 2260

2400 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1105 ~ 1620 2460

2600 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1195 ~ 1760 2660

2800 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1285 ~ 1890 2860

3000 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1375 ~ 2030 3060

3200 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1465 ~ 2160 3260

3400 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1555 ~ 2290 3460

3600 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1645 ~ 2430 3660

3800 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1690 ~ 2490 3860

* Sondermaße auf Anfrage

B
A

C

E

Ø = D

C

E

Ø = D

Optionen:

 ■ Klappmechanismus für Sommerstellung

 ■ Nachtschiebetüren, manuell oder automatisch

 ■ Luftschleieranlagen in unterschiedlichen Ausführungen

 ■ LED-Leuchten in der Deckenuntersicht

 ■ Edelstahlbodenring
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Perfekte Einbindung des Eingangsbereiches in Glasfassaden

Ganzglaskarusselltür GGG

Ganzglaskarusselltüren sind nicht nur funktional sondern auch 

überaus repräsentativ. Die minimalen Profi lansichten ermöglichen 

maximale Transparenz auch bei automatischen Ganzglaskarussell-

türen, da sich der Antrieb im Boden befi ndet. 

Repräsentativ und funktional

Kundenspezifi sche Anpassungen und Wünsche, wie z.B. aus-

schwenkbare Flügel für die Sommeröff nung oder ein automa-

tischer Nachtverschluss können jederzeit berücksichtigt und 

schnell umgesetzt werden. Die halbautomatische und vollauto-

matische Karusselltür ist TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650 

und entspricht den aktuellen Richtlinien und Normen.
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 ■ Minimale Profilansichten

 ■ Drehkreuz aus feingerahmter Aluminium-Glaskonstruktion

 ■ In den Ausführungen manuell, halbautomatisch und vollauto-

matisch

Im Detail überzeugend:

 ■ Manueller und automatischer Nachtverschluss

 ■ Elektromechanische Verriegelung am Türkreuz (nur bei der 

automatischen Ausführung) oder über mechanische Stangen-

schlösser

 ■ Push-and-go-Funktion aktivierbar

Ganzglaskarusselltür GGG

D* A* B** C / 3-fl ügelig C / 4-fl ügelig E

1800 2100 – 3000 16 ~ 830 ~ 1220 1860

2000 2100 – 3000 16 ~ 920 ~ 1350 2060

2200 2100 – 3000 16 ~ 1010 ~ 1490 2260

2400 2100 – 3000 16 ~ 1105 ~ 1620 2460

2600 2100 – 3000 18 ~ 1195 ~ 1760 2660

2800 2100 – 3000 18 ~ 1285 ~ 1890 2860

3000 2100 – 3000 18 ~ 1375 ~ 2030 3060

* Sondermaße auf Anfrage     ** Bzw. nach statischen Erfordernissen

B
A

C

E

Ø = D

C

E

Ø = D

Optionen:

 ■ Nachtschiebetüren, manuell oder automatisch

 ■ Horizontale oder vertikale Türgriffe für den manuellen Betrieb

 ■ Klappmechanismus für Sommerstellung

 ■ Los-Festflanschverbindung

 ■ Bodenwanne

 ■ Luftschleieranlage, vertikal
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Komfortables Begehen auch bei großem Personenverkehr

Großraumkarusselltür GGR

Für großen Publikumsverkehr und für den Einsatz in Flucht- und 

Rettungswegen ist die Großraumkarusselltür die elegante und 

energiesparende Eingangslösung. In idealer Weise kombiniert 

diese Tür modernes Design mit hoher Funktionalität. So ist z.B. 

ein komfortables Passieren mit Einkaufs- und Kinderwagen sowie 

mit Rollstühlen jederzeit möglich. 

Für Flucht- und Rettungswege geeignet

Die Flügel sind jeweils zweigeteilt und über Haftmagnete im 

Normalbetrieb sicher gehalten. Im Brandfall, bei Stromausfall 

oder bei Betätigung des Nottasters wird die Fixierung freigegeben 

und die Fahrfl ügel lassen sich um die Mittelsäule in Fluchtrichtung 

wegklappen. Die vollautomatische Karusselltür wird mit Sensoren 

und Kontaktleisten entsprechend der aktuellen Norm DIN 18650 

abgesichert und ist TÜV-baumustergeprüft. 
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 ■ Ideal für großen Publikumsverkehr

 ■ Bietet viel Platz für z.B. Einkaufswagen, Kinderwagen, 

Rollstühle

 ■ Einsatz in Flucht- und Rettungswege durch klappbare Flügel, 

die im Normalbetrieb sicher fixiert sind

Im Detail überzeugend:

 ■ Unterschiedliche Materialien und Oberflächen für individuelle 

Lösungen

 ■ Manueller oder automatischer Nachtverschluss

 ■ Verriegelung über Stangenschlösser an den Türflügeln oder am 

Nachtverschluss

Großraumkarusselltür GGR

D* A* B* C / 3-fl ügelig C / 4-fl ügelig E

3600 2100 – 2500 500 – 800 ~ 1630 ~ 2408 3720

4800 2100 – 2500 500 – 800 ~ 2230 ~ 3257 4920

5400 2100 – 2500 500 – 800 ~ 2530 ~ 3681 5520

6000 2100 – 2500 500 – 800 ~ 2830 ~ 4105 6120

* Sondermaße auf Anfrage, in Zwischenschritten bis Ø 6200 mm

B
A

C

E

C

E

Ø = D Ø = D

Optionen:

 ■ Trommelwände aus gebogenem Verbundsicherheitsglas

(VSG) 10 mm oder wärmegedämmten Blechpaneelen

 ■ Dach im Außenbereich wasserdicht

 ■ LED-Leuchten in der Deckenuntersicht

 ■ Los-Festflanschverbindung

 ■ Bodenwanne

 ■ Luftschleieranlagen in unterschiedlichen Ausführungen
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Sichere Zutrittskontrolle und rasche Begehung

Sicherheitskarusselltür GSI

Der Zugang zu sicherheitssensiblen Gebäuden oder Bereichen 

innerhalb eines Gebäudes kann über Sicherheitskarusselltüren 

geregelt werden. Neben der Funktionalität ist auch die Objektar-

chitektur nach Wünschen des Auftraggebers zu berücksichtigen, 

so dass stets eine maßgeschneiderte Lösung das Ergebnis ist. 

Zutritt kontrolliert in beide Richtungen

In der Grundstellung wird die Sicherheitskarusselltür über eine 

Motorbremse verriegelt. Über ein Zutrittskontrollsystem erfolgt 

die Freigabe. Personen ohne Zutrittsberechtigung werden ent-

gegen der Durchgangsrichtung aus der Sicherheitskarusselltür 

geleitet.
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 ■ Zutrittskontrolle auch bei größerem Personenverkehr

 ■ Zutrittskontrolle in beide Richtungen

 ■ Durchzugfreie und stets schallgeschützte Zutrittskontrolle

 ■ Manueller oder automatischer Nachtverschluss

Im Detail überzeugend:

 ■ Elektromotorische Verriegelung am Türkreuz und / oder über 

mechanische Stangenschlösser

 ■ Problemlose Anpassung an bauseitige Zutrittskontrollsysteme

 ■ Unterschiedliche Materialien und Oberflächen für individuelle 

Lösungen

Sicherheitskarusselltuer GSI

D* A* B* C / 3-fl ügelig C / 4-fl ügelig E

1800 2100 – 3000 350 – 800 ~ 859 ~ 1239 1860

1900 2100 – 3000 350 – 800 ~ 907 ~ 1308 1960

2000 2100 – 3000 350 – 800 ~ 954 ~ 1377 2060

2100 2100 – 3000 350 – 800 ~ 1002 ~ 1446 2160

2200 2100 – 3000 350 – 800 ~ 1050 ~ 1514 2260

* Sondermaße auf Anfrage

B
A

C

E

C

E

Ø = D Ø = D

Optionen:

 ■ Trommelwände aus gebogenem Verbundsicherheitsglas

(VSG) 10 mm oder wärmegedämmten Blechpaneelen

 ■ Sicherheitsverglasungen

 ■ LED-Spots für den Einbau in die Aluminiumdeckenuntersicht

 ■ Dach im Außenbereich wasserdicht

 ■ Bodenring mit Bodenwanne
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Personenvereinzelung und Transparenz

Sicherheitsrundschleuse GSI

Mit einem minimalen Durchmesser von einem Meter kann die 

Zutrittskontrolle auf engstem Raum erfolgen. Dabei bleibt die 

Transparenz durch den hohen Glasanteil erhalten. Zur Über-

wachung des Durchgangsbereichs auf berechtigte bzw. un-

berechtigte Benutzer wird eine 2-Zonen-Kontaktmatte einge-

setzt. In der Grundstellung werden die Türfl ügel über elektro-

mechanische Verriegelungen verriegelt. Wird über ein Zutritts-

Komfort auf engstem Raum

kontrollsystem eine Berechtigung erteilt, so öff net die Tür auto-

matisch. Nach Betreten der Schleuse und Auslösen der Kontakt-

matte schließt sich die Tür. Sobald die Tür geschlossen ist, wird 

die gegenüberliegende Tür automatisch geöff net. Die Schleuse 

kann wieder verlassen werden. Wird die Schleuse unberechtigt 

betreten, wird der aktuelle Schleusenvorgang abgebrochen. Die 

entsprechende Tür bleibt solange geöff net, bis die Schleuse ver-

lassen worden ist. 
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 ■ Zutrittskontrolle auf engstem Raum, ab einem Durchmesser 

von 1 m

 ■ Großzügigkeit und Transparenz durch einen hohen Glasanteil

Im Detail überzeugend:

 ■ Personenvereinzelung und Raumüberwachung durch 2-Zonen-

Kontaktmatte

 ■ Problemlose Anpassung an bauseitige Zutrittskontrollsysteme

Sicherheitsrundschleuse GSI

D* A* B* C E

1000 2100 – 3000 350 – 800 ~ 500 1060

1300 2100 – 3000 350 – 800 ~ 600 1360

1500 2100 – 3000 350 – 800 ~ 700 1560

* Sondermaße auf Anfrage

Optionen:

 ■ Fahrflügel und Trommelwände aus gebogenem Verbundsicher-

heitsglas (VSG) 10 mm

 ■ LED-Spots für den Einbau in die Aluminiumdeckenuntersicht

B
A

C

E

Ø = D

 ■ In unterschiedlichen Oberflächen und Farben erhältlich
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Das modulare Glasschiebewandsystem

Ganzglassystem shopMaster GSW-M

Mit dem Glasschiebewandsystem shopMaster GSW-M lassen sich

Trennwände und Fassadenkonzepte für Shop-in-Shop-Konstruk-

tionen in vielfältigen, individuellen Ausführungen gestalten. Der 

Phantasie der Planer sind keine Grenzen gesetzt, da für nahezu 

jeden Grundriss eine Lösung realisierbar ist. Das Glasschiebe-

wandsystem ist je nach Ausstattung linear, gebogen oder seg-

mentförmig ausführbar. Die Elemente können fl exibel angeordnet 

werden, eine Bodenführung ist nicht erforderlich. Die kompakte 

Flexibel und transparent

Bauweise erfordert nur minimalen Platzbedarf für Laufschie-

ne und Parknischen. Variable Durchgänge lassen sich z.B. mit 

Drehschiebefl ügeln, komfortabel ausgestattet mit Türschließern, 

herstellen. Die Laufwerke sind mit hochwertigen kugelgelagerten 

Laufrollen ausgestattet und garantieren eine dauerhaft zuverläs-

sige Funktion und leichtgängige Bewegung der Elemente beim 

Öff nen und Schließen. Bei Glasbruch sind die Klemmprofi le durch 

spezielle Beschläge vor dem Herunterfallen geschützt.
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 ■ Modulare Bauweise mit vorgefertigten Funktionselementen

 ■ Kombinierbar mit elektrisch kuppelbaren BKS-Schlössern

 ■ Keine durchgehende Bodenführung erforderlich

Im Detail überzeugend:

 ■ Hochwertige kunststoffummantelte, kugelgelagerte Lauf-

werke

 ■ Zweigeteilte Laufschiene zur flexiblen Herstellung von Bögen

 ■ Verriegelungselemente für segmentierte Anlagen

Bezeichnung shopMaster GSW-M

Max. Elementhöhe 3500 mm*

Max. Elementbreite 1250 mm*

Max. Elementgewicht 150 kg

Mögliche Glasstärken 10 / 12 mm

Laufschienenausführung linear / abgewinkelt / segmentförmig / gebogen ab einem Radius von 6000 mm

Oberfl ächen

silberfarbig E6 / EV1 eloxiert

RAL nach Wahl (Pulverbeschichtung)

Edelstahloptik

* Sonderlösungen auf Anfrage

Laufwagen

Endkappe

Frontfeststeller 

(optional, je nach 

Flügelausführung)

Abhängungsprofi l

(optional)

Laufschiene, 

2-teilig

Grundprofi l

Klemmprofi l

Blende

Endkappe

Glas 

(ESG 10/12 mm)

Glas 

(ESG 10/12 mm)
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Komfort und Sicherheit mit automatisch angetriebenen Elementen

Ganzglassystem shopMaster GSW-A

Das automatische Glasschiebewandsystem shopMaster GSW-A 

bietet neben vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten für Architek-

ten und Planer wie z.B. Trennwände und Fassadenkonzepte auch 

maximalen Komfort für den Betreiber bzw. Nutzer. Die kompakte 

Bauweise erfordert nur minimalen Platzbedarf für Laufschiene 

und Parknischen. Die Module sind durch modernste Laufwagen-

technik mit kunststoff ummantelten kugelgelagerten Laufrollen 

ausgestattet. 

Exklusiv und komfortabel

Diese garantieren eine dauerhaft zuverlässige Funktion und leise 

Bewegung der Elemente. Durch die geringe Einbauhöhe der Lauf-

schiene von nur 86,5 mm ist nahezu überall ein deckenbündiger 

Einbau möglich. Die grundsätzlich erforderliche Bodenführung 

sorgt für zusätzliche Stabilität und besonderen Anwendungskom-

fort. Aus Sicherheitsgründen bleibt die automatische Ganzglas-

schiebewand bei Stromausfall manuell verfahrbar.



39

Funktionsmerkmale:

 ■ Hinderniserkennung

 ■ Maximale Auffahrkraft 150 N

 ■ Automatische Verriegelung

 ■ Geringe Einbauhöhe

 ■ Abstand zwischen den Flügeln einstellbar: 50 – 1500 mm

 ■ Hochwertige kunststoffummantelte, kugelgelagerte Lauf-

werke

Im Detail überzeugend:

 ■ Durchgehende Bodenführung

 ■ Flügel bei Stromausfall manuell verschiebbar

 ■ Optional mit vollautomatischer Wandklappe

Bezeichnung shopMaster GSW-A

Max. Elementhöhe 3500 mm*

Max. Elementbreite 1250 mm*

Max. Elementgewicht 150 kg

Max. Elementanzahl 32

Mögliche Glasstärken 10 / 12 mm

Nennspannung 230 V AC, 50 Hz

Nennleistung 230 W

Arbeitsstrom 24 V DC

Umgebungstemperatur -15 °C bis +50 °C

Schutzklasse IP 20

Geschwindigkeit einstellbar von 50 – 150 mm/s

Laufschienenausführung linear / abgewinkelt / gebogen ab einem Radius von 6000 mm*

Oberfl ächen

silberfarbig E6 / EV1 eloxiert

RAL nach Wahl (Pulverbeschichtung)

Edelstahl matt geschliff en**

* Sonderlösungen auf Anfrage     ** Modulverkleidung edelstahlähnlich eloxiert

Schiebefl ügel

mit Antriebs- und Stromabnehmermodul, jeweils oberhalb des 

Tragprofi ls angeordnet, Bodenführung mittels Rollzapfen in der 

Bodenschiene.

Drehendfl ügel

mit automatischer Öff nungs- und Schließfunktion beim Ver- bzw. 

Entriegeln der Glasschiebewand.

 ■ Gedrosselte Geschwindigkeit in den Endpositionen

 ■ Notentriegelung über Profilzylinder
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Das GU-Versprechen

Durch eine Baumusterprüfung bestätigt der TÜV, dass die An-

forderungen aus den relevanten Normen und Richtlinien erfüllt 

werden.

Damit sind jedoch nicht die Gefahren berücksichtigt, die sich 

aufgrund der örtlichen Verhältnisse oder aus der spezifi schen 

Gebäudenutzung ergeben.

So ist vor der Montage und Inbetriebnahme der Anlage eine Ge-

fahrenanalyse unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 

durchzuführen.

Im Idealfall wird bereits in der Planungsphase das Absicherungs-

konzept zusammen mit dem Auftraggeber oder dem Betreiber 

abgestimmt.

Die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas bietet:

 ■ Individuelle Beratung

 ■ Qualifizierte Projektabwicklung

 ■ Fachgerechte Montage

 ■ Zuverlässigen Service

So wird sichergestellt, dass eine Inbetriebnahme ohne unan-

genehme Überraschungen erfolgt. Alle erforderlichen Sicher-

heitskomponenten wurden berücksichtigt und müssen bei der 

Inbetriebnahme nur noch auf Funktion geprüft werden.

Geprüfte Sicherheit

Sicherheit: Erfolgreich zertifi ziert

DIN 18650 – Sicherheitsbestimmungen für automatische 

Türsysteme

Die DIN 18650 regelt die Sicherheit für automatische Türsysteme 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Neben den Produkt- und Sicherheitsanforderungen wird auch die 

Abnahmeprüfung am Einbauort, die Wartung und regelmäßige 

Prüfungen beschrieben.

mehr als 100 Jahre Erfahrung

weltweite Präsenz

Systemlösungen im Objekt

Beratung schon in der Projektierung TÜV-baumustergeprüft Sicherheit durch Qualitätsfertigung
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Die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas – Ihr moderner Partner

Der GU-Service

Die regelmäßige, fachgerechte Wartung ist die beste Garantie, 

den Wert und die Funktionssicherheit von Automatiktüren über 

Jahre zu erhalten.

In Deutschland montiert die GU Service GmbH & Co. KG im 

Auftrag der GU Automatic GmbH automatische Schiebetüren, 

Drehtürantriebe, Karusselltüren, Glasschiebewände und Sicher-

heitstüren.

Ein Kundendienst direkt durch den Hersteller mit eigenem 

Personal, besten Produktkenntnissen und die Verwendung von 

Original-Ersatzteilen garantiert höchste Verfügbarkeit der auto-

matischen Türsysteme. Kurze Anfahrtszeiten sind durch ein 

fl ächendeckendes Netz von Kundendienst-Monteuren sicher-

gestellt.

Eine automatische Türanlage muss zudem mindestens einmal 

jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Neben 

dieser Sicherheitsüberprüfung ist eine Wartung nach Vorgaben 

des Herstellers durchzuführen. Idealerweise erfolgt dies zum 

gleichen Termin.

Sicherheitsüberprüfung und Wartung

Ein Wartungsvertrag für automatische Türanlagen bietet viele 

Vorteile:

 ■ Durch frühzeitiges Erkennen von Verschleiß ist die Betriebs- 

und Personensicherheit gewährleistet

 ■ Ungeplante Serviceeinsätze werden deutlich reduziert

 ■ Eine regelmäßige Überprüfung der Sicherheitskomponenten 

minimiert ein mögliches Haftungsrisiko des Betreibers

 ■ Bereitstellung und Führung eines anlagenspezifischen Prüf-

buches

 ■ Mögliche Gefahrenstellen, die sich aus einer Nutzungsände-

rung ergeben, werden erkannt und können behoben werden

 ■ Wartungskunden erhalten reduzierte Erstazteilpreise und 

Anfahrtspauschalen

Entwicklung von Sonderlösungen

weltweite Lagersortimente

modulare Systemtechnik

Fachgerechte Montage Service und WartungLogistik – just-in-time an jedem Ort

Der Wartungsvertrag
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GU-Servicetechniker
Standorte

Hamburg

Berlin

Frankfurt am Main

Stuttgart

München

Düsseldorf

Köln

Dortmund
Essen

Bremen

Hannover

Leipzig

Dresden

Nürnberg

Kiel

Freiburg

Zürich

Bern

Basel

Genf

Lausanne

St. Gallen

Chur

Lugano

Winterthur

Linz

Salzburg

Graz

Wien

Innsbruck

Klagenfurt 
am Wörthersee

Villach

Schweiz

Service-Hotline:

0844 223422

Österreich

Service-Hotline:

0662 664835

E-Mail: service@g-u.at

Deutschland

Service-Hotline:

0180 5242111

E-Mail: service@gu-service.de
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Gretsch-Unitas AG

Industriestr. 12

CH-3422 Rüdtligen

Tel. + 41 (0) 34 4 48 45-45

Fax + 41 (0) 34 4 45 62-49

GU Baubeschläge Austria GmbH

Mayrwiesstr. 8

A-5300 Hallwang

Tel. + 43 (0) 6 62 66 48 30

Fax + 43 (0) 6 62 66 48 30-3 01

GU Automatic GmbH

Stahlstr. 8

D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel. + 49 (0) 5242 9 24-0

Fax + 49 (0) 5242 9 24-1 100

Gretsch-Unitas GmbH

Baubeschläge

Johann-Maus-Str. 3

D-71254 Ditzingen

Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0

Fax + 49 (0) 71 56 3 01-77 980
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